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Рисунок 1








1 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Произвести расчет для болтового соединения (рисунок 1) согласно варианту (таблица 1), нижеприведенным формулам.
Таблица 1
	№ варианта
	d
	n
	m
	c
	
	№ варианта
	d 

	n
	m
	c

	1
	16
	25
	50
	2
	
	16
	20
	15
	25
	2,5

	2
	20
	18
	30
	2,5
	
	17
	30
	20
	30
	2,5

	3
	16
	25
	50
	2
	
	18
	20
	30
	20
	2,5

	4
	24
	16
	40
	2,5
	
	19
	24
	20
	30
	2,5

	5
	30
	20
	30
	2,5
	
	20
	16
	20
	45
	2

	6
	24
	20
	40
	2,5
	
	21
	20
	25
	25
	2,5

	7
	20
	15
	35
	2,5
	
	22
	24
	16
	40
	2,5

	8
	16
	25
	50
	2
	
	23
	30
	18
	35
	2,5

	9
	24
	24
	30
	2,5
	
	24
	24
	10
	40
	2,5

	10
	20
	30
	25
	2,5
	
	25
	30
	20
	35
	2,5

	11
	24
	30
	20
	2,5
	
	26
	20
	15
	25
	2,5

	12
	30
	30
	30
	2,5
	
	27
	24
	15
	30
	2,5

	13
	20
	15
	40
	2,5
	
	28
	16
	15
	25
	2

	14
	24
	30
	20
	2,5
	
	29
	24
	20
	25
	2,5

	15
	30
	10
	40
	2,5
	
	30
	20
	10
	30
	2,5



d 1  = 0,85 d;                                     S    = 0,15 d;
Н   = 0,8 d;                                      h    = 0,7 d;
Dш = 2,2 d;                                     R1  = d;
A   = 1,1 d;                                      
R   = 1,5 d;                                      
D   = 2 d;                                       

1.2 По таблице 2 выбрать шаг резьбы P соответственно диаметру d и произвести расчет величины K 
K    = (3…4) P.
1.3  Найти величину l
l = n + m + S + Н + K.
Сравнить с таблицей 3, выбрать величину l0.


                                                    

Таблица 2 – Диаметры и шаги метрической резьбы для диаметров от 1 до 48 мм 

	Диаметр d для ряда
	Шаг P

	1
	2
	3
	крупный
	мелкий

	1
	-
	-
	0,25
	0,2

	-
	1,1
	-
	0,25
	0,2

	1,2
	-
	-
	0,25
	0,2

	-
	1,4
	-
	0,30
	0,2

	1,6
	-
	-
	0,35
	0,2

	-
	1,8
	-
	0,35
	0,2

	2
	-
	-
	0,40
	0,25

	-
	2,2
	-
	0,45
	0,25

	2,5
	-
	-
	0,45
	0,35

	3
	-
	-
	0,50
	0,35

	-
	3,5
	-
	(0,60)
	0,35

	4
	-
	-
	0,70
	0,5

	-
	4,5
	-
	(0,75)
	0,5

	5
	-
	-
	0,80
	0,5

	-
	-
	(5,5)
	-
	0,5

	6
	-
	-
	1
	0,75; 0,5

	-
	-
	7
	1
	0,75; 0,5

	8
	-
	-
	1,25
	1; 0,75; 0,5

	-
	-
	9
	(1,25)
	1; 0,75; 0,5

	10
	-
	-
	1,5
	1,25; 1; 0,75; 0,5

	-
	-
	11
	(1,5)
	1; 0,75; 0,5

	12
	-
	-
	1,75
	1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5

	-
	14
	-
	2
	1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5

	
	-
	15
	-
	1,5; (1)

	16
	-
	-
	2
	1,5; 1; 0,75; 0,5

	-
	-
	17
	-
	1,5; (1)

	-
	18
	-
	2,5
	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5

	20
	-
	-
	2,5
	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5

	-
	22
	-
	2,5
	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5

	24
	-
	-
	3
	2; 1,5; 1; 0,75

	-
	-
	25
	-
	2; 1,5; (1)

	-
	-
	(26)
	-
	1,5

	-
	27
	-
	3
	2; 1,5; 1; 0,75

	-
	-
	(28)
	-
	2; 1,5; 1

	30
	-
	-
	3,5
	(3); 2; 1,5; 1; 0,75

	-
	-
	(32)
	-
	2; 1,5

	-
	33
	-
	-
	(3); 2; 1,5; 1; 0,75

	-
	-
	35
	-
	1,5

	36
	-
	-
	4
	3; 2; 1,5; 1

	-
	-
	(38)
	-
	1,5

	-
	39
	-
	4
	3; 2; 1,5; 1

	-
	-
	40
	-
	(3); (2); 1,5

	42
	-
	-
	4,5
	(4); 3; 2; 1,5; 1

	-
	45
	-
	4,5
	(4); 3; 2; 1,5; 1

	48
	-
	-
	5
	(4); 3; 2; 1,5; 1

	П р и м е ч а н и я :
1. Диаметры и шаги резьбы, заключенные в скобках, по возможности не применять.
2. При выборе диаметров резьб следует предпочитать  первый ряд второму, а второй - третьему


Таблица 3 – Длина болтов с шестигранной головкой (нормальной точности) по ГОСТ 7798-70 
мм
	Номинальная длина болта
	Длина резьбы l0 при номинальном диаметре резьбы  d 
(знаком  отмечены болты с резьбой по всей длине стержня)


	
	6
	8
	10
	12
	(14)
	16
	(18)
	20
	(22)
	24
	(27)
	30
	36
	42
	48

	8
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(18)
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(22)
	18
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	18
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(28)
	18
	22
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	18
	22
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(32)
	18
	22
	26
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	18
	22
	26
	30
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	(38)
	18
	22
	26
	30
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	40
	18
	22
	26
	30
	34
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	45
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	50
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	55
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	
	
	
	
	
	
	-

	60
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	
	
	
	
	
	-

	65
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	
	
	
	
	-

	70
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	
	
	
	

	75
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	66
	
	
	

	80
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	66
	
	
	

	(85)
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	66
	
	
	

	90
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	66
	78
	
	

	(95)
	-
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	66
	78
	
	

	100
	-
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	66
	78
	
	

	(105)
	-
	-
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	66
	78
	90
	

	110
	-
	-
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	66
	78
	90
	

	(115)
	-
	-
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	66
	78
	90
	102

	120
	-
	-
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	60
	66
	78
	90
	102

	П р и м е ч а н и я :
1. Болты с размерами длин, заключенными в скобках, применять не рекомендуется.
2. Болты, для которых величина l0 расположена над ломанной линией, допускается изготовлять с длиной резьбы до головки.












2  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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2.1  Определить положение центровых линий для изображения вида сверху болтового соединения, отступив от линий рамки по 60 миллиметров.
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2.2  Изобразить вид сверху, применяя исходные и расчетные величины. Шириной соединяемых деталей (b)   задаться самостоятельно.
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2.3 Изобразить главный вид болта на расстоянии не менее 20 мм от вида сверху.
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2.4 Изобразить на главном виде толщину (n, m) согласно варианту.
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2.5 Добавить в изображении на главном виде недостающих шайбу и гайку, соответственно размерам.
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2.6 Выполнить чертеж вида слева. Ширину соединяемой детали b взять на виде сврху.
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2.7 Изобразить фаски

н а   г л а в н о м   в и д е:
- от точки А по оси вниз отложить величину R, отметить О1;
- из точки О1 провести дугу радиусом R, отметив точку В;
- провести отрезок ВС, разделить его пополам, отметить точку О2;
- раствором циркуля О2К провести дугу;

н а   в и д е  с л е в а:
- разделить отрезок МН пополам;
- из полученной точки отложить вниз величину, равную R1, отметить точку О3;
- из точки О3 провести дугу радиусом R1.













[image: ]


2.8  Чертеж оформить графически, поставить размеры.
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